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1. 



Base du rapport 

Cn „ ni ronrerne les elements de la demande Internationale (les feuilles de remplacement qui ont6t§ 
femtes Z ^ * une invitation faite conformant £ rarticie 14 sont oonsM^es^ 

tepSnf / wrtT2S^ "initialement dtpostes" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu elles ne 
contiennent pas de modifications (rdgles 70. 16 et 70.17)) : 



Description, Pages 

1-3 5-15 telles qu'initialement d6posees 

4> 4a regue(s) le 23.02.2005 avec tel6copie 

Revendications, No. 

1 jj regue(s) le 23.02.2005 avec tetecopie 
Dessins, Feuilles 

^ telles qu'initialement d6posees 

p Fn ce aui concerne la langue, tous les Elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de ^ d ^ in j + f^tion 
lu lufont S 3 dans *\ngue dans laquelle la demande Internationale a <§te dSposee, sauf indication 
contraire donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de ('administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche Internationale (selon la regie 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

En ce aui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulguees dans la demande 
^emation^e (fe I cas Ichllnt), I'examen preliminaire Internationale a ete effectue sur la base du l.stage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande Internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposes, a ete fournie. 

□ La declaration selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 
a celles du listages des sequences Pnisente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entratne I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 
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5 □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont et§ consid^ees 
comml allaS at i-dela de I'expose de ('invention tel qu'il a ete depose, comme il est md.que c.-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiqu6e au point 1 
et annexee au present rapport.) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 

III. Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, lactivite inventive et la possibility d'application 
industrielle 

1 La Question de savoir si I'objet de ('invention revendiquee semble etre nouveau, impliquer une activrte inventive 
" ^^mSou etre susceptible d'application industrielle n'a pas ete examinee pour ce qu, concerne : 

□ I'ensemble de la demande internationale, 
H les revendication nos 1-7 

parce que : 

□ la demande internationale, ou les revendications nos en question, se rapportent a I'objet suivant, a I'egard 
dlquSSlnteSXn chargee de I'examen preliminaire international n'est pas tenue d'effectuer un 
examen preliminaire international (prSciser) : 

m la description les revendications ou les dessins (en indiquer les Slements ci-dessous), ou les 

rlvenfflon's iVen question ne sont pas clairs. de sorte qu'il n'est pas possible de formuler une op.n.on 
valable (priciser) : 

voir feuille separee 

• □ les revendications, ou les revendications nos en question, ne se fondent pas de fagon adequate sur la 
description, de sorte qu'il n'est pas possible de formuler une opinion valable. 

□ il n'a pas ete etabli de rapport de recherche internationale pour les revendications nos en question. 

2 Le listaae des sequences de nucleotides ou d'acides amines n'est pas conforme a la norma prevue dans 
ranneS C des MrSSSons administratives, de sorte qu'il n'est pas possible d'effectuer un examen preliminaire 
international significatif : 

□ le listage presente par ecrit n'a pas ete fourni ou n'est pas conforme a la norme. 

□ le listage sous forme dechiffrable par ordinateur n'a pas ete foumi ou n'est pas conforme a la norme. 
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III. Absence de formulation d'opinion: 

1 . Certains termes utilises dans les revendications independantes 1 et 7 ont un sens 
relatif sans une signification bien etablie et reconnue. Tel est le cas des termes 
suivants: 

- "architecture dediee a un reseau" (normalement a interpreter comme referee a une 
certaine structure associe au reseau), et 

- "gerer ladite architecture dediee" (n'etant claire ni quelles seraient les fonctions de 
gestion a effectuer, ni comment un dispositif d'un terminal pourrait gerer 
I'architecture, c'est-a-dire la structure, d'un reseau), et 

- "gerer au moins un etat dudit lien ver ledit reseau" (le lien ayant ete defini par 
rapport a une connexion et pas a une architecture dediee, il n'etant claire ni comme 
un gestionnaire d'architectures dediees peut gerer egalement ce lien, ni quel serait 
un tel etat du lien a gerer). 

Par consequent, ces termes laissent un doute quant a la signification des caracteris- 
tiques techniques auxquelles ils se referent. L'objet des revendications independan- 
tes 1 et 8 n'est done pas clairement defini (article 6 PCT). 

2. De plus la formulation de la partie caracterisante des revendications independantes 1 
et 7 ("gestionnaire ... pour gerer au moins une architecture dediee ... et ... pour gerer 
au moins un etat dudit lien ver ledit reseau") ne consiste qu'a enoncer simplement le 
probleme fondamental que resout I'invention ("remedier aux inconvenients des 
systemes existantes en gerant les differentes architectures dediees d'un meme 
terminal", selon la page 4, lignes 4-9), sans fournir les caracteristiques techniques 
necessaires pour parvenir a ce resultat (comment une telle gestion est rendue 
possible et quelles sont ses caracteristiques techniques), c'est-a-dire, a la solution du 
probleme. En consequence, les revendications independantes 1 et 7 ne satisfont pas 
aux conditions requises a I'article 6 PCT, dans la mesure ou l'objet pour lequel une 
protection est recherchee n'est pas clairement defini. 

3. II ressort de la description que les caracteristiques suivantes sont necessaires pour 
definir clairement les termes et expressions affectes par les problemes de clarte 
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identifies ci-dessus et, par consequent, elles sont caracteristiques techniques 
essentielles a la definition de invention: 



i) le systeme et precede revendiques s'appliquent a la selection d'acces a un reseau 
de communication parmi un ensemble de reseaux de communication, offrant chacun 
un ensemble de sen/ices (page 1 , lignes 3-7). 

ii) ladite selection consiste a choisir, dans une liste de noms identifiant les plusieurs 
reseaux de communication dudit ensemble, le nom identifiant le reseau de 
communication auquel I'utilisateur souhaite acceder (page 7, lignes 13-22); 

iii) I 1 architecture dediee associee au lien appele "PDP context" permet I'acces du 
terminal au reseau de communication connecte suite a la selection (page 8, lignes 
1 5-1 7 et 28-30), et est adapt6e a utiliser des ressources dans le terminal selon les 
caracteristiques de transmission vers le reseau de communication selectionnS 
(interface reseau); 

iv) "geref comprend les fonctions de creation, modification, suspension ou fermeture 
du gestionnaire d'architectures dediees pour respectivement attribuer, modifier, 
suspendre ou cloturer les transmissions et les ressources associes aux carac- 
teristiques de transmission pour I'acces au reseau de communication s6lectionne par 
I'intermediaire du lien "PDP context" (page 1 0, ligne 22 - page 1 5, ligne 2) 

Les revendications independantes 1 et 7 ne contenant pas I'ensemble de ces carac- 
teristiques, elles ne remplissent pas la condition visee a I'article 6 PCT en 
combinaison avec la regie 6.3 b) PCT, qui prevoient qu'une revendication indepen- 
dante doit contenir toutes les caracteristiques techniques essentielles a la definition 
de I'invention. 

4 En ouW I'objet des presentes revendications 2 et 4-6 est def ini a la fois par des 
caracteristiques de dispositif et de methode, leur categorie n'etant done pas claire 
(Directives PCT 5.31), contrairement aux conditions enoncees a rArticle 6 PCT. 
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A cet egard, les caracteristiques fonctionnelles ("selectionnee par"; "commande", "est 
raccorde") utilisees pour definir des entites physiques ("moyen de selection"; 
"gestionnaire d'architectures dediees"), telles que les parties du systeme corres- 
pondant auxdites revendications, auraient du etre formulees comme des caracteris- 
tiques de dispositif (des moyens "permettant de ..." ou "disposes de facon a ..." 
mettre en oeuvre une fonction quand certaines conditions sont remplies; par 
exemple, "ledit moyen de selection etant adapte a selectionner la fonction de gestion, 
suite a laquelle le gestionnaire d'architectures dediees est adapte a commander ...", 
etc. ). 

Chaque revendication ne doit done inclure que des caracteristiques correspondant a 
sa categorie (dispositif ou procede). Par consequent, le present melange de 
caracteristiques de differentes categories rend obscure la portee des revendications 
2et4-6 quant a la categorie. 

5 Eu egard aux objections de clarte formulees ci-dessus, il n'a pas ete possible 
d'effectuer un examen detaille de la demande quant a la nouveaute et I'activite 
inventive. 

6. Cependant une opinion generale peut etre formulee pour I'ensemble de la demande 
par reference aux documents suivants : 

D1 : WO 02/30056 A (OPUSWAVE NETWORKS INC) 1 1 avril 2002 (2002-04-1 1 ) 

D2: WO 02/01822 A (ENSUQUE GUILHEM .WIRELESS LOGIN AB (SE); LANTTO 
JOERGEN (SE)) 3 janvier 2002 (2002-01-03) 

D3: WO 02/09451 A (LUNG DANNY S H ;ERICSSON TELEFON AB L M (SE); 
LORD MARTIN (US); HA) 31 janvier 2002 (2002-01-31) 

6 1 II semblerait que les caracteristiques essentielles des revendications independantes 
1 et 7 (gestion independante de differents contextes PDP pour I'acces d'un terminal 
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aux reseaux foumissant des services par Pintermediaire d'un reseau mobile equipe 
avec un systeme GPRS, selon une selection effectuee par I'utilisateur du terminal et 
selon ('architecture dediee qui definisse les caracteristiques d'acces a chaque reseau 
a partir des parametres du service selectionne) ont ete deja divulguees dans chacun 
desdits documents D1 a D3 (voir les passages indiques dans le Rapport de 
Recherche International), ou seraient a considerer comme evidentes a partir des 
enseignements desdits documents par la personne du metier appliquant ses 
connaissances generates dexpert technique. 



En particulier, la presence d'un moyen de selection integre dans I'interface d'utilisa- 
teur du terminal, permettant de faire le choix d'un des reseaux de communication, est 
consideree comme implicite dans les enseignements de D1 relatifs a I'etablissement 
d'un lien du type "PDP context" pour la transmission de paquets de donnees entre le 
terminal et un des reseaux associe a I'application choisie dans le terminal. Meme si 
un tel moyen de selection n'etait pas considere comme implicite dans D1 , il serait 
evidente pour une personne du metier de fournir un tel moyen, si la fonction de 
selection d'un des reseaux de communication par le terminal etait desiree. 

II est done considere que I'objet des revendications independantes 1 et 7 n'implique 
pas d'activite inventive (Article 33(1), (3) PCT). 

6.2 La meme objection est egalement valable pour les caracteristiques ajoutees a la 
revendication 1 par ses revendications dependantes 2 a 6. 

6.3 Les caracteristiques qui n'ont pas ete revendiquees (gestion et selection des diffe- 
rentes classes de service, gestion independante du fonctionnement de chacune des 
architectures dediees) ne peuvent pas etre prises en consideration comme soutien 
d'une activite inventive. 

7. Le document suivant constitue un des "certains documents publies" definis par la 
regie 64.3 PCT. II est done mentionne ci-dessous selon la regie 70.10 PCT: 
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r> ama n«i«n« Date de publication Date de depot Date de prtorlte 

3etn° Qour/mols/annte) Qour/mols/annSe) Qour/mote/ann6e) 

WO-A-03 107601 24.12.2003 13.06.2003 17.06.2002 

Eu egard au fait que cette demande divulgue un systeme et un procede qui semblent 
etre identiques a ceux de la presente demande, la relevance de ce document peut 
etre prise en consideration pour revaluation de nouveaute et activite inventive dans la 
phase regional/national devant certains offices elus, selon les dispositions 
particulieres des telles offices (tel serait le cas, par exemple, de I'OEB appliquant les 
dispositions de I'article 54(3) CBE pour revaluation de nouveaute). 



8. Les revendications independantes 1 et 7 sont redigees en deux parties. Toutefois, 
les caracteristiques divulguees dans un des documents D1 a D3, notamment dans 
D1 en combinaison avec les caracteristiques enoncees dans le preambule (par 
exemple, la connexion par I'intermediaire d'un lien du type "PDP context", le moyen 
de selection, et la gestion des architectures dediees) n'auraient pas dO figurer dans 
partie caracterisante (regie 6,3 b) PCT). 
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De plusi du fait de I'autonomie entre les differentes architectures 
dediees d'un terminal, chaque architecture dediee n'a aucune vision du 
fonctlonnement des autres architectures dediees dudit terminal. 

Le document WO 02/30056 decrit un systeme de gestion de la qualite 
5 de serv ice apres I'acces d'un terminal mobile a un reseau prive. Par cet unique 
reseau prive. le terminal mobile accede a differentes applications par 
I'interm6diaire d'une passerelle (ou gateway). La station de base, associee au 
terminal mobile, identifie la qualite de service utile pour chacune des 
applications correspondant aux differents paquets de donnees IP (Internet 
o protocol) transmis sur le reseau prive. Ce document ne presente d'aucune 
facon une selection pour I'acces et la gestion dans le terminal a un ensemble 
de reseau de communication. 

Le document WO 02/01822 presente une methode de securisation de 
I'acces a distance a un reseau prive de transmission de donnees en 
5 environnement IP (Internet Protocol), utilisant les fonctions d'un serveur 
d'acces distant (Remote Access Server, NAS) avec des fonctionnalites GPRS. 
Les procedures de gestion d'un lien "PDP Context", decrites dans les normes 
ETSl et 3GPP permettent d'assurer la connectivite GPRS (acces distant et 
securite) et I'utilisation des resources radio du reseau GPRS. Ce document 
io ne precise pas la maniere de gerer et de selectionner dans un terminal I'acces 
a distance avec plusieurs reseaux. 

Le document WO 02 09451 conceme une methode de connexion d une 
pluralite de dispositifs TE par I'intermediaire d'un terminal mobile MT vers un 
unique reseau de donnees paquets PDN. Comme le terminal mobile MT ne 
25 recoit les adresses IP, affectees a chaque dispositif TE, que d'un seul reseau 
de donnees PON, lesdites adresses sont toujours differentes les unes des 
autres Par consequent, le document cite ne rencontre pas le probleme pose 
par rinvention. c'est-a-dire selectionner sur un terminal le fonctionnement 
d'une pluralite d'archftectures dediees chacune a un reseau different de 

•\o communication. 

Aussi le probleme technique a resoudre par I'objet de la presente 
invention est de proposer un systeme et un precede de selection dans un 
terminal pour un ensemble d'archltectures dediees a des reseaux de 
communication, iedit terminal incluant au moins une interface utilisateur, qui 

35 permettrait de remedier aux inconvenients des systemes existants en 
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selectionnant et en gerant les differentes architectures dediees d'un meme 
terminal connecte simultanement a plusieurs reseaux de communication. 

La solution au probleme technique pose consiste, selon la presente 
invention, en ce que, ia connexion auxdits reseaux de communication etant 

5 etablie par I'intermediaire de Hens appeles "PDP Context" via un reseau 
mobile vers lesdits reseaux de communication, ledit systeme comprend au 
moins un moyen de selection, integre dans ladite interface utilisateur dudit 
terminal, permettant de faire le choix d'un desdits reseaux de communication, 
permettant de commander au moins un acces a au moins un gestionnaire 

io d'architectures dediees. integre audit terminal pour gerer ladite architecture 
dediee audit reseau de communication selectionne et permettant de raccorder 
ledit gestionnaire d'architectures dediees audit lien appele "PDP Context" pour 
gerer au moins un etat dudit lien vers ledit reseau de communication 
selectionne. 

15 Le . gestionnaire d'architectures dediees du terminal gere le 

fonctionnement simultane des differentes architectures dediees aux differents 
reseaux de communication, auxquels ledit terminal est connecte. 

Le moyen de selection permet d'acceder audit gestionnaire 
d'architectures dediees. celui-ci commandant une des architectures dediees 
20 qu'il gere, en fonction de la selection realisee. 

De cette facon, chacune des architectures dediees dudit terminal ne 
communique qu'avec un seul reseau de communication, associee au lien PDP 
Context correspondant. meme lorsque ledit terminal est connecte avec 
plusieurs reseaux de communication. 
25 Le fonctionnement distinct et autonome des differentes architectures 

dediees du terminal est done preserve, ce qui garanti la confidentialite et la 
securite entre les differents reseaux de communication auxquels ledit terminal 
est connecte. Ces imperatrfs se font par exemple particulierement sentir lors 
d'une transaction bancaire ou bien lors du raccordement a un reseau pnve 
30 d'entreprise. . 
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REVINDICATIONS 

1. Systems de selection dans un terminal (10) pour un ensemble 
^architectures dediees (15, 16. 17) a des reseaux (40, 41, 42. 50, 
51. 52) de communication, ledit terminal (10) incluant au moins une 
interface utilisateur (11) et etant connecte simultanement a 
plusieurs desdits reseaux (40, 41, 42, 50, 51, 52) de 
communication, caracterise en ce que, la connexion auxdits 
reseaux (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication etant etablie par 
l'intermediaire de liens appeles "PDP Context" via un reseau mobile 
vers lesdits reseaux (40, 41. 42, 50, 51, 52) de communication, 
ledit systeme cornprend au moins un moyen (18) de selection, 
integre dans ladlte Interface utilisateur (11) dudit terminal (10), 
permettant de faire le choix d'un desdits reseaux (40, 41, 42, 50, 
51, 52) de communication, permettant de commander au moins un 
acces a au moins un gestionnaire d'archltectures dediees (19), 
integre audit terminal (10) pour gerer ladite architecture dediee (15, 
16, 17) audit reseau (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication 
selectionne et permettant de raccorder ledit gestionnaire 
d'archltectures dediees (19) audit lien appele "PDP Context" pour 
gerer au moins un etat dudit lien vers ledit reseau (40. 41 , 42, 50, 
51 , 52) de communication selectionne. 

2. Systeme de selection dans un terminal (10) pour un ensemble 
d'archltectures dediees (15. 16, .17) selon la revendication 1, 
caracterise en ce que, suivant la fonction de gestion selectionnee 
par ledit moyen (18) de selection, ledit gestionnaire ^architectures 
dediees (19) comrnande, separement ou en combinaison. la 
creation, ia modification, la suspension, la fermeture d'au moins 
une architecture dediee, 

3. Systeme de selection dans un terminal (10) pour un ensemble 
d'archltectures dediees (15, 16. 17) selon I'une des revendications 
1 ou 2. caracterise en ce que ledit moyen (18) de selection est 
associe a au moins un dispositrf de comrnande dudit moyen de 
selection. 
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4. Systeme de selection dans un terminal (10) pour un ensemble 
d'architectures d6di6es (15, 16, 17) selon Tune quelconque des 
revendications 1 £ 3, caracteris6 en ce que, en fbnction dudit 
moyen (18) de selection, ledlt gestionnaire d'architectures d^dtees 

5 (19) est raccord6 & au moins un premier moyen (20) de 

transmission pour gerer au moins une transmission avec au moins 
une architecture dedtee (15, 16, 17) dudit terminal (10). 

5. Systeme de selection dans un terminal (10) pour un ensemble 
d'architectures d6di6es (15, 16, 17) selon Tune quelconque des 

io revendications 1 & 4, caracterise en ce que, en fbnction dudit 

moyen (18) de selection, ledlt gestionnaire d'architectures dediees 
(19) est raccordd & au moins un deuxieme moyen (21) de 
transmission pour g§rer au moins une transmission avec ledit 
reseau (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication selectionn§. 

15 6. Systeme de selection dans un terminal (10) pour un ensemble 

d'architectures dediees (15, 16, 17) selon Tune quelconque des 
revendications 13 5, caract6ris6 en ce que, en fbnction dudit 
moyen (18) de selection, ledit gestionnaire d'architectures dedtees 
(19) est raccord6 a au moins une ressource dudit terminal (10) 

20 . accessible par au moins une architecture d6di6e (15, 16, 17). 

7. Proc6de de selection dans un terminal (10) pour un ensemble 
d'architectures d§dtees (15, 16, 17) 2t des reseaux (40. 41, 42, 50, 
51 , 52) de communication, ledit terminal (10) incluant au moins une 
interface utilisateur (11) et 6tant connecte simuItanSment a 

25 plusieurs desdits r6seaux (40, 41, 42, 50, 51, 52) de 

communication, caracterise en ce que, la connexion auxdits 
reseaux (40, 41 . 42, 50, 51 , 52) de communication 6tant Stabile par 
rinterm§diaire de liens appetes "PDP Context" via un reseau mobile 
vers lesdits r6seaiix (40, 41, 42, 50, 51, 52) de communication, 

30 ledlt precede comporte les Stapes consistant d : 

- integrer au moins un moyen (18) de selection a ladrte interface 

utilisateur (1 1) dudit terminal (10). 
r . activer ledit moyen (18) de selection dudit terminal (10) pour 
choisir un desdits reseaux (40, 41. 42, 50. 51, 52) de 

35 communication. 
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- commander par ledit moyen (18) de selection au moins un 
acces a au moins un gestlonnaire d'architectures dediees (19) 
integre audit terminal (10) pour gerer au moins un etat d'au 
moins une architecture dediee (15, 16, 17), 

- commander par l*intermediaire dudit gestionnaire d'architectures 
dediees (19) au moins un premier moyen (20) de transmission 
vers ladite architecture dediee (15, 16, 17) dudit terminal (10), 

- commander par llntermedialre dudit gestionnaire d'architectures 
dediees (19) au moins un deuxieme moyen (21) de transmission 
vers ledit reseau (40, 41. 42. 50, 51. 52) de communication 
selectionne, 

- gerer par Hntermediaire dudit gestionnaire d'architectures 
dediees (19) au moins un etat dudit lien appele "PDP Context" 
vers ledit reseau (40. 41. 42. 50, 51. 52) de communication 

is selectionne, 

- acceder par I'intermediaire dudit gestionnaire d'architectures 
dediees (19) a au moins une ressource dudit terminal (10) 
accessible par ladite architecture dedtee (1 5. 1 6, 1 7). 
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